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A) Ekran ve diigmeler:

Uyari: Vidali kilitli kurma mekanizmasinin
tamamen kapali olmasina dikkat ediniz.
Suyun igindeyken butonlara basmayiniz.

B) Kronografin sifirlanmasi

» Tirnag! 2 konumuna getirdiginizde saniye ibresi ve
1/20 sayaci 0 konumuna gelir.

+ Saniye ibresi 0 konumundayken (12.00) A
butonuna basin.

A butonu, saniye ibresini her basilista, bir

seviye ilerletir. Saniyenin 1/20’si 0

konumundayken (12.00 B butonuna basin.

B butonu, her basilista 1/20 ibresini bir

seviye ilerletir. Butona iki saniyeden uzun

basilirsa ibre hizla ilerler.



« Tirnagdi normal durumuna geri itin.

« Dakika ibresini 0 konumuna (12.00) getirmek
icin B butonuna basn.

Dikkat: Saniye ve 1/20 ibreleri ¢aligirken

tirnagi geri itmeyin. ibreler durur ve durum

daha sonraki sifilanmalar igin kullanilir.

A: Kronograf ACMA KAPAMA butonu
B:SIFIRLAMA butonu
1.Birinci konum: Tarih ayari
2.1kinci konum: Saat ayari
ve kronografin sifirlanmasi
3.Kronograf dakika sayaci
4.Kronograf saat sayaci
5.Akrep
6. Yelkovan
7.Kronograf saniye ibresi
8.8Saniye ve saniyenin 1/20’si ibresi

Saniyenin 1/20’sini gdsteren ibre, kronometrenin
30 saniyelik kullanimindan sonra dursa da saat,
gegen zaman bir kez daha gdsterir. Kronograf A
butonundan durdurulunca, ibre gegen zamani bir
kez daha gdsterir. Kronograf sifirlanmisken B
butonuna basilinca ibre saniyeleri gosterecektir.
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A) Ekran ve diigmeler:

Uyari: Suya girmeden 6nce kurma mekanizmasinin
t: kapali ol dikkat ediniz.

B) Zaman ayari:

1.Kurma kolunu 2 konumuna getirdiginizde, saniye
ibresi ve 1/20 sayaci 0 konumuna gelir.

2.Kurma kolunu saat yénlnde gevirerek istediginiz
zaman dilimine ayarlayin.

3.Kurma kolunu normal konuma getirdiginizde,
kiiglik saniye kolu hareket etmeye baslar.

C) Tarih ayari:

1. Kurma kolunu 1 konumuna getirin.

2.Kurma kolunu saat yoénlnin aksine cevirerek
istediginiz tarihe ayarlayin.

3.Tarih ayarindan sonra kurma kolunu normal
konumuna getirin.







